T3B250 Internet-Technologien

Ubung 6: HTML und CSS

1.

Ubung 7: HTML und CSS

1.

7.

8.

Hochschule Karlsruhe
Technik und Wirtschaft
UNIVERSITY OF APFLIED SCIENCES

Erstellen Sie eine HTML-Datei (u06.html).
Erstellen Sie eine CSS-Datei (u06.css).

Konfigurieren Sie die CSS-Datei so, dass die
genutzte Flache 800 Pixel breit und 600 Pixel
hoch ist. Der Abstand vom oberen Rand des
Browser-Fensters soll 20 Pixel betragen.

Die Aufteilung der genutzten Flache soll wie im
Bild sein. Der Banner-Bereich soll die gesamte Breite nutzen und 100 Pixel hoch sein.

Jeder Container soll einen Rahmen von einem Pixel erhalten. Der Rahmen des Wrappers
soll rot sein, die Rahmen der restlichen Container sollen weild sein. Verwenden Sie
Hintergrundfarben mit einem starken Kontrast zu den Rahmenfarben, damit Sie leichter
kontrollieren kdnnen, ob lhre CSS-Einstellungen exakt sind.

Der Navigationsbereich soll am linken Rand sitzen, 200 Pixel breit und 490 Pixel hoch, sein.
Der Textbereich soll in der Breite den verfligbaren Platz einnehmen und 490 Pixel hoch
sein.

Der FuRbereich soll 10 Pixel hoch und 800 Pixel breit sein.

Optimieren Sie die Seite fiir eine Darstellung auf Geraten mit bis zu 680 Pixel Breite.

Erstellen Sie eine HTML-Datei (u07.html).
Erstellen Sie eine CSS-Datei (u07.css).

Konfigurieren Sie die CSS-Datei so, dass die
genutzte Flache 1024 Pixel breit und 768
Pixel (inkl. Rahmen) hoch ist. Der Abstand
vom oberen Rand des Browser-Fensters soll
10 Pixel betragen.

Die Aufteilung der genutzten Flache soll wie
im Bild sein. Der Banner-Bereich soll die
gesamte Breite nutzen und 152 Pixel (inkl.
Rahmen) hoch sein.

Jeder Container soll einen Rahmen von einem Pixel erhalten. Der Rahmen des Wrappers
soll rot sein, die Rahmen der restlichen Container sollen weild sein. Verwenden Sie
Hintergrundfarben mit einem starken Kontrast zu den Rahmenfarben, damit Sie leichter
kontrollieren kénnen, ob lhre CSS-Einstellungen exakt sind.

Der Navigationsbereich soll am linken Rand sitzen, 200 Pixel breit (inkl. Rahmen) und 592
Pixel (inkl. Rahmen) hoch, sein.

Der Textbereich soll in der Breite den verfugbaren Platz einnehmen und 572 Pixel hoch
sein (inkl. Rahmen und inkl. Padding). Stellen Sie den Abstand zum Rand des Textbereichs
auf 5 Pixel (Padding: 5px;) ein.

Der FuRRbereich soll 22 Pixel hoch (inkl. Rahmen) und 1022 Pixel breit (inkl. Rahmen) sein.

Optimieren Sie die Seite fir eine Darstellung auf Geraten mit bis zu 680 Pixel Breite.
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Gegeben ist eine unformatierte Daten-Tabelle “u08.html“. Formatieren Sie die Tabelle mit
CSS, gemal dem untenstehenden Bild.

Vorgehensweise:
Uberlegen Sie, mit welchen Selektoren Sie die Elemente ansprechen kénnen.

Legen Sie eine Style-Datei an und setzen Sie einen Link von der HTML-Datei zur CSS-
Datei.

Schreiben Sie die CSS-Formatierungen
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